操作说明
1、 主界面
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主界面用于监控腔体温度、摇床转速、定时时间，以及启动停止摇床功能，同时可以观察报警、加热器和制冷机状态。
1、腔体温度显示  
[image: image2.emf]  

2、摇床转速显示  
[image: image3.emf] 

3、定时时间显示  
[image: image4.emf]  

4、启动/停止摇床按钮。瓶子出现摇动动画为电机启动运行，瓶子静止则电机停转。

[image: image5.emf]
5、报警、加热和制冷
a、报警状态显示[image: image6.png]


，无报警[image: image7.png]



b、加热状态显示[image: image8.png]@ i



，不加热[image: image9.png]@ i}




c、制冷状态显示[image: image10.png]


，不制冷[image: image11.png]



6、选项标签。通过选项标签可以切换到相应界面，前提无子窗口处于打开状态。
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7、消除报警声，严重报警除外

   [image: image13.png]




8、室温显示
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2、 功能菜单
功能菜单提供给用户多种功能，按照需求选择相应的功能，在弹出子窗口里完成操作。


[image: image15.emf]
1、 参数设置（子窗口）

[image: image16.emf]
功能描述：


整个实验过程温度、转速稳定后始终保持设定值。定时设定时间到达之后，摇床电机停止，并且发出长报警声。如果定时时间设为0，摇床电机将始终处于运行状态。
操作：


点击数据与显示区域（红色框选区）[image: image17.png]


，进行数据录入，完成后按确认键
[image: image18.emf]。同样方法根据需要完成转速、定时（小时+分钟）的设置。全部完成后按返回键[image: image19.png]


退出“参数设置”子窗口。
2、多段设定
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功能描述：

整个实验过程温度、转速、定时最多分8个阶段，从1到8分别设定后，程序从1到8自动运行，同时整个过程可设定最多99次循环。必须从1开始连续设置几段，可以任意设置几段。温度设为0的段视为结束。定时设定时间到达之后，摇床电机停止，并且发出长报警声。
操作：


点击按钮[image: image21.png]


 或[image: image22.png]


选取各段，然后点击数据与显示区域，进行数据录入，完成后按确认键。若需要循环，可点击[image: image23.png]e



输入次数。最后点击打开多段功能[image: image24.png]


，主界面变成多段显示。[image: image25.png]w1 C
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3、 制冷
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功能描述：

本设备采用手动制冷模式，上一次停止与下一次启动延时3分钟，累计达到制冷时间就开始化霜。最长制冷时间为999小时，最长化霜时间xx分钟。
操作：


点击数据与显示区域，进行数据录入，完成后按确认键。点击[image: image27.png]


，累计达到3分钟制冷启动，点击[image: image28.png]


,制冷关闭。
4、 光照设定
[image: image29.png]



功能描述：

定时光照功能，设定开灯时间与关灯时间。
操作：
点击数据与显示区域，进行数据录入，完成后按确认键。[image: image30.png]


为开灯状态，

[image: image31.png]


为关灯状态。
5、 湿度

[image: image32.emf]
功能描述：

湿度自动控制，设定湿度值，设定值上偏差以及下偏差。低于设定值+下偏差则加湿，高于设定值+上偏差则停止加湿。

操作：
点击数据与显示区域，进行数据录入，完成后按确认键。
3、 调试功能
调试菜单提供温度校正、转速预存、PID设定，这些设定出厂时已校正完毕，一般情况下用户无需操作。报警设置包括对温度与转速变化的监控。相应功能在弹出子窗口里完成操作。


[image: image33.emf]
1、 温度校正

[image: image34.emf]
首先弹出密码框，输入密码：1234，确认后弹出温度校正子窗口。

[image: image35.emf]
功能描述：

当温度零位偏移后，才需要加以校正，低温值与高温值与标准表对比各校正三次。室温校正即加上偏差值。
操作：
点击数据与显示区域，进行数据录入，完成后按确认键。
2、报警设置


[image: image36.emf]
功能描述：

当温度或转速超出这些设定值的范围之后，会产生一个报警，如果又返回到正常值，报警声还在，通过主界面消音键消音。

操作：
点击数据与显示区域，进行数据录入，完成后按确认键。
2、 转速预存

[image: image37.emf]
功能描述：

在工作过程，速度传感器突发故障，这时控制板以最接近的预存速度继续工作。

操作：
点击按钮[image: image38.png]FRTF



，自动预存8个速度，直至320PRM结束，发出长报警声。
3、 PID设定
同样弹出密码框，输入密码：1234，确认后弹出PID设定子窗口。

[image: image39.emf]
功能描述：

PID参数正常情况下用户不必改动，出厂时已调好。

操作：
点击数据与显示区域，进行数据录入，完成后按确认键。
4、 系统设置

系统设置包括CO2设置（根据机型）、打印存储（根据机型）以及系统参数。


[image: image40.emf]
1、 CO2设置


[image: image41.emf]
功能描述：

设定CO2浓度值，适用于CO2摇床机型。

操作：
点击数据与显示区域，进行数据录入，完成后按确认键。
2、 打印存储

[image: image42.emf]
功能描述：

设定打印机时间间隔，记录数据时间间隔（根据机型），联网设备号（根据机型）。时钟设置可调整系统时间。
操作：
点击数据与显示区域，进行数据录入，完成后按确认键。
3、系统参数

[image: image43.emf]
功能描述：

打印机使能与恢复出厂模式。
操作：

1、打印机打印时间间隔在“打印存储”子窗口设置完后，需要在“系统参数”子窗口打开打印功能，使打印机处于开的状态[image: image44.png]


，[image: image45.png]


属于关的状态。


2、如果需要恢复原始出厂数据，点击“恢复出厂值”按钮，弹出确认按钮，确认后关闭电源重新启动，重设用户数据。
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